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Exzellente
Wairmeabfuhr

Das spezielle Design der
Leuchte sorgt fir eine

effiziente Warmeabfuhr
und verbessert somit die
Lebensdauer der Lampe.

Unterschiedliche
Strahlungswinkel

Durch die Verstellméglich-
keit der einzelnen Be-
leuchtungselemente lasst
sich die Lichtverteilung an
die individuelle Umgebung
genau anpassen.

SONARAY'
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Service-
freundlich

Im Fall eines Falles lassen
sich die verschiedenen
Lampenteile einfach und
ohne grossen Aufwand
austauschen. Das spart
nicht nur Zeit, sondern auch
Kosten.

LUMA WEDGE LED HIGH BAY LIGHT

Hochwertige
Komponenten

Exzellentes Lichtdesign
féngt bei den eingesetzten
Komponenten an. Alle
Lampen der Luma Wedge
Baureihe verfligen daher
tiber Chipséatze von hoher

Qualitat und langer Lebens-

dauer.

by DASCOM
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Energie-
sparsam

Die Kombination aus
hoch-effizienten LED Kom-
ponenten und exzellentem
Lichtdesign fihren bei
SONARAY Beleuchtungen
zu einer 40% - 80% Ener-
gieeinsparung gegeniiber
herkdmmlichen Lampen.




LUME WEDGE LED HIGH BAY LIGHT |
260 W

Spezifikationen

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz

Treiber: Intern, dimmbar (1 - 10 V)
Spannungsversorgung: 100 - 277 V ~ 50/60Hz
Power Faktor:> 0,9

Gewicht: 2,4 kg

Betriebstemperatur: -25° C ~ 50° C
Lebensdauer: > 70.000 Stunden L;4Bsg

CE L& rfis IPes

Modell Leistung Lumen Effizienz Farb- CRI Strahlungs-
temperatur winkel
(W) (Im) (Im/W) (K) (Ra) (°)
HB-6260 260 41.340 159 5.000 80 80
HB-6260 260 39.000 150 5.000 80 55
Lichtverteilungskurve / Beleuchtungsstarke 80° Lichtverteilungskurve/Beleuchtungsstarke 55°
Him) LUX Diem) H{m) LuUX Diem)
2 6269 33z 2 8784 217
4 1567 B64 4 2196 434
6 BT 895 & 876 650
8 392 1327 8 549 867
10 251 1659 10 251 1084

Optimales Warmemanagement
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